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Absolutgivare – AC58 - Profinet

En absolutgivare anpassad för industriell miljö, den klarar ett stort
temperatur område, stötar och vibrationer. AC58 har ett brett
temperaturområde, skyddsklass upp till IP67 och tål kraftiga stötar
och vibrationer. En version i rostfritt finns som tillval.

Se produkten på acumo.se

Specifikationer

Produktgrupp Pulsgivare/encoders, Absoluta

Typ Fältbuss

Storlek Ø 58 mm

Upplösning Upp till 34 bitar

Matningsspänning DC 7-30 V

Hålaxel Ø 9,52-14 mm

Axeldiameter Ø 6-12 mm

Infästningar Kläm, synchro och fyrkants fläns eller momentstag

IP-klass Upp till IP67

Temperaturområde -40 till +85 °C

Anslutning 3xM12

Protokoll Profinet

Komm.gränssnitt Profinet

Leverantör Hengstler

Material Stål

 

Mer information

Andreas Palmér
Tel: 08-557 730 37
andreas@acumo.se

Ritningar

https://acumo.se/?p=5720
https://acumo.se/pulsgivare-encoders/
https://acumo.se/pulsgivare-encoders/absoluta/
https://acumo.se/typ/faltbuss/
https://acumo.se/granssnitt/profinet/
https://acumo.se/leverantor/hengstler/
mailto:andreas@acumo.se
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